
climaporta

climaporta Türrohlinge werden ab Lager 
in 4 Standardgrößen und 2 Oberflächen 
geliefert.

Sämtliche Größen sind in der Breite um 
160mm und 200mm in der Höhe kürzbar.

Standarddicken sind 68, 78, 88, 98 mm.

climaporta Türrohlinge können auf  
Bestellung in frei wählbaren Größen und  
allen gängigen Sperrholzoberflächen geliefert 
werden. Maximale Größe 2300x1100 mm.

Die Umleimer (80-160 mm) werden in fünf
Holzarten geliefert werden. Sonderdicken 
sind möglich. Auch Kabelkanalfräsungen mit 
höchstmöglicher Flexibilität sind möglich.

Variable Größen &
Holzarten möglich.
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2150 x 970 mm   |   2150 x 1070 mm

Umleimer 160 mm
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Umleimer 160 mm

Holzarten Decks, 6,5 mm

Holzarten Umleimer

2250 x 970 mm   |   2250 x 1070 mm
Standardgrößen

MDF

Ceiba

Kiefer

 

Umleimer 160 mm

Umleimer 80

Umleimer 160 mm
Umleimer 80

Holzarten Decks, 6,5 mm

Holzarten Umleimer

2300 x 1100 mm
Maximalgröße

Eiche

Lärche

Kiefer

Meranti FL

Okoume MF

Ceiba

 

Eiche
Sibirische Lärche
Kiefer
Meranti
Fichte


